Sivujen ja kannen taitto paino-originaaleiksi
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Ylld vasemmalla on taittokaavio 168 x 245 mm ko-
koisesta (B5) sivusta. Sivujen tarkka koko vaihtelee
millimetreittdin paperiarkkien ja painon kayttamien
formaattien mukaan. Kaavioon merkityt marginaalit
ja sivunumeron paikka ovat yleisesti kéytetyt.
Keskimmaisessa esimerkissd sivun materiaali on
taitettu marginaalien sisdén. Oikeanpuoleisessa si-
vun reunojen yli, mikd on my6s mahdollista. Télloin
originaalit on aina hyvé mitoittaa sivukokoa suu-
remmiksi. Nédin arkkien leikkauksen jdlkeen kuva- ja
vdripinnat jatkuvat sivun reunojen yli eiké valkoista
pintaa jaa hdiritsevasti nakymaén sivun reunoille.

Omakustantaja voi taittaa koko teoksen itse, mutta
useimmissa tapauksissa sekd kannet ja sivut taite-
taan kustantajan toimesta.

Kun kustantaja taittaa materiaalin, on hyva
huomioida seuraava: kansikuva, otsikkotekstit ja
kustantajan logo kannattaa sijoittaa Photoshopissa
eri tasoille, tai tehda niista kokonaan omat tiedostot.

leikkausvara 3-5 mm

Kannen taustakuva laaditaan 20—30 mm suurem-
maksi joka suuntaan kuin lopullinen kansi. Element-
tejd joudutaan kaytdnnossa aina siirtdméén jonkin
verran.

Viereiselld sivulla on taittokuva kovakantisen kirjan
kansioriginaalista. Lopullinen koko varmistetaan
painosta, kun teoksen sivumaara ja kdytettidvéan
paperin grammamaird ovat tiedossa. Niin var-
mistetaan, ettd etu- ja takakansien informaatio on
lopputuloksessa juuri halutussa paikassa, usein
keskitettyna.

Jos kannen piirroksena tai maalauksena kéytetdan
yhtendistd, katkeamatonta kuvaa on etukansi aina
oikealla ja takakansi vasemmalla. Seldn ja taittei-
den alueelle ei kannata piirtéa tai kirjoittaa tiarkeda
informaatiota, eikd myoskaan kannen reunojen
taitteisiin ja kddntovaroihin. Kaédntovarojen mitta on
yleensd 15-18 mm. Kuvituksen on hyva jatkua rei-
lusti niiden yli, jolloin lopputulos on siisti ja jalleen



