Piirustuspaperi. Kéytd sellaista paperia, joka sinusta tuntuu parhaalta 00 OO g e
piirtdd ja joka on sopivan vahvuinen. Grammamaéérien ohjearvona voisi pitda 0 1 2 3 4 5 6
90-200 g/m? Liian ohut paperi rikkoutuu helposti, liian paksua on vaikea
kasitelld, eika sitd voi kayttad valopoydalld. Paperin opasiteetti eli ldpindky-
vyys valikoituu ndin ty6tavan mukaan. Pyri kdyttaméén sellaista paperia, jota
valmistetaan jatkuvasti. On harmi, jos olet juuri oppinut tydskenteleméén
jollakin tietylla paperilaadulla ja sen maahantuonti tai valmistus lopetetaan.

Sarjakuvasivu luonnostellaan lyijykynalld. Tutki, mika lyijynkovuus sopii
parhaiten tyotapaasi. Myos lyijytdytekyné kdy mainiosti luonnosteluun.

Pyyhekumi ja teroitin kiytettdessd puuvartisia lyijykynia ovat tarkeita.

Viivainta ja harppia kiytetdan apuna luonnostelussa, mutta usein piirtdjit
vetévit lopullisen tussiviivan vapaalla kiadelld lyijykynalinjaa mukaillen. Ndin
viivasta saadaan elavampi.

Sarjakuvan lopullinen piirtdminen tapahtuu tussiterélld, siveltimelld ja
huopakynilld. Terilld ja siveltimelld padstaan parhaimpaan lopputulokseen,
eldvimpéén viivaan.

Tussiterid on olemassa kymmenii erilaisia, kannattaa kokeilla ja valita
sellainen, joka tottelee parhaiten kéttd ja liukuu sujuvasti valitulla paperilla.
Siveltimen tulee olla kérkisivellin. Tassédkin kokeilu on paras tapa. Itse

kaytdn tussipiirtdmiseen ohuita siveltimid, 2/0 koosta 1 ja 2 kokoihin.

Huopakyniit ovat helppokayttoisid ja niilld saa hyvaa jilked. Ne ovat kuiten-
kin kalliita ja kuluvat piirrettdessd nopeasti. Kayté ohuita 0,1-0,5-kokoisia
kynid tussaamiseen ja paksuja kynid mustien pintojen tayttoon.

Siveltimien ja tussiterien kanssa kdytetdén irtotussia. Se on vesiohenteista
piirustustussia (Indian Ink). Ohuita 0-sarjan siveltimid kaytettdessa tussia
kannattaa ohentaa vedelld ja valita pinnoitettu paperi, joka ei ime liikaa tus-
sia. Nain jalki sdilyy tarpeeksi mustana.

Valkoinen peiteviri on hyvé apu pienten virheiden korjaamiseen ja valkois-
ten viivojen tai tekstin piirtimiseen mustalle pinnalle.
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Sivellinkyna eli brushpen, patruunakayttdinen sivellinkyna. Tera toimii
karkisiveltimen tapaan, joten samalla kynalld voi piirtdd eri vahvuista viivaa.
Osassa sivellinkynistéd on vedenpitavd muste, ndin ruudut on mahdollista
vdrittda piirtdmisen jalkeen vesivireilld tussiviivoja sotkematta.
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